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CERCO INCLUIDO EN LOTE IB-3
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LARGO TOTAL UTIL DE ANDEN
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PROYECCION ALERO EXISTENTE

NPT: +0.33m

CERCO INCLUIDO EN LOTE IB-3

ABRIGO DE SEÑALES

A EJECUTAR EN OTRO LOTE
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CERCO INCLUIDO EN LOTE IB-3

ALAMBRADO OLIMPICO

CERCO INCLUIDO EN LOTE IB-3

NHR: ± 0.00

NHR: ± 0.00

CA

90w

CA

90w

CA

90w

CA

90w

CA

90w

CA

90w

CA

90w

CA

90w

CA

90w

CA

90w

C
A

90w

CA

90w

CA

90w

CA

90w

C
A

9
0

w

DC03

DC02

F
O

R
M

A
T

O
 
A

3
X

6

1
7
8
2
x
4
2
0

I
R

A
M

 
4
5
0
4

A

BCDE

1

2

3

FGH

I

J

K

L

M

NÑ

O

P

ABCDE ABCDE ABCDEFGHIJKLMNÑOP

1
2

3

ESTACION  SCHWEITZER

PLANTA - ANTEPROYECTO

Esc. 1:200

REFERENCIAS:

Arbustos nuevos

Árbol nuevo

Árbol existente

Cotas de nivel . . . . . .

Inicio / Fin de andén

Alambrado olímpico

existente

Semáforo . . . . . . . . . .

+1.23

0.00 METROS
INICIO ANDEN

ACCESOS

A1- Cruce peatonal a nivel

A2- Rampade hormigón peinado según detalle

A3- Rampa para salidas de emergencia

CUBIERTAS

CU1- Abrigo metálico de andén según detalle

CU2- Cubierta edificio de estación

EDIFICIOS

E1- Nuevo edificio

E2- Edificio existente a refaccionar

PARQUIZACION

P1- Césped en panes

SOLADOS

S1- Carpeta  de hormigón llaneado

S2- Carpeta  de hormigón peinado c/bordes llaneados

S3- Granitico gris para exterior 30x30 pulido fino

S4- Granitico gris para exterior 30x30 antideslizante

S5- Piso porcelanato antideslizante 30x30

S6- Piso Intertrabado De Hormigon (color a definir)

S7- Carpeta y Solado Epoxidico

ARBOL

EXISTENTE

Luminaria Led (Nueva)

CERRAMIENTOS

DC 001 -  Baranda de contencion de andenes

de caño de acero galvanizado

DC 002 -  Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo,

planchuelas y barrotes

DC 003 -  Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal

DC 004 -  Cercos divisorios entre Vías de paños de

metal desplegado pesado

DC 005 -  Reja de Hierro galvanizado en caliente electrosoldado

DC 006 -  Cerramientos perimetral de New Jersey de 1,10 de alto

DC 007 -  Cerramiento perimetral de 7 hilos

DC 008 -  Portón de reja de metal desplegado romboildal

DC 009 -  Baranda complementaria a laberintos
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Hongo de Riel

±0.00

GALIBOS MAXIMOS DE TRENES
Y MINIMOS DE OBRAS EN VIAS

DE NUEVO MATERIAL RODANTE
TROCHA ANCHA (1.676)

GI_GM18_01_EN_DT_001_A: ENTORNOS URBANOS - Detalle 1GI_GM18_01_EN_DT_002_A: ENTORNOS URBANOS - Detalle 2A

GI_GM18_01_EN_DT_002_A: ENTORNOS URBANOS - Detalle 2B

GI_GM18_01_EN_DT_003_A: ENTORNOS URBANOS - Detalle 3

NOTAS:

- La contratista deberá desarrollar la correspondiente ingeniería de detalles,  memoria de cálculo, dimensionamiento de las secciones de

cañerías, accesorios, tanques cisterna, reserva y equipos de bombeo.  El presente es un proyecto básico para su cotización.

- Se deberán prever pases en la estructura para las instalaciones, de no ser así, el tendido deberá ejecutarse por contrapiso, cielorraso y

mamposteria sin afectar los elementos estructurales del edificio

REPÚBLICA ARGENTINA

ESCALAS
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PLANO Nº:

Nº FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN REVISÓ APROBÓ
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