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RENOVACIÓN DE LA SUBESTACIÓN MARTÍNEZ - LÍNEA BARTOLOMÉ MITRE

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

 

PRÉSTAMO BIRF N° 9232-AR - Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos 
Aires – Línea Mitre.

El Comprador comunica la siguiente Circular Aclaratoria, en un todo de acuerdo con la IAL 7 de la Sección I, 
Instrucciones a los Licitantes, de la Solicitud de Ofertas, mediante la cual se da respuesta a las consultas recibidas 
por potenciales licitantes.

 

CONSULTA N°1:

Con respecto a las CELDA DE TRACCION DC, queremos consultar:

Corriente nominal.a. 
Poder de interrupción en KA.b. 
Tipo de Protección.c. 
Planilla de datos garantizados para completar.d. 



Respuesta:

En referencia a la corriente nominal se establece una corriente de barras mayor de 8000 A y una corriente 
mínima de alimentador de 4000 A, según se indica en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados “7.4 
Celdas de corriente continua”

a. 

El poder de Interrupción de la corriente de cortocircuito es una característica propia del Interruptor de 
corriente continua. Se especifica que el interruptor deberá ser capaz de despejar una falla de 100 kA en 70 
ms, según indica la planilla de Planilla de Datos Técnicos Garantizados “7.5 Interruptor de corriente 
continua para sección y positivo de grupo”

b. 

Respecto al tipo de protecciones a tener en cuenta para el equipamiento, se remite al punto “3.3.2.1 
Protecciones” en su inciso “d) Banco de Tracción eléctrica”. Asimismo, hay una descripción en el punto 
“3.8.4 Banco de tracción eléctrica”, en donde se describen sus generalidades. Por último, se mencionan 
nuevamente las protecciones en el ítem “3.8.4.3.5 Protecciones”. Se destaca que la configuración de las 
protecciones se deberá realizar en función del estudio de coordinación de las protecciones correspondiente 
a la Ingeniería de detalle del proyecto.

c. 

La Planilla de Datos Técnicos Garantizados se encuentra en el ítem “7.4 Celdas de corriente continua” 
situada en la página 249 y en el ítem “7.5 Interruptor de corriente continua para sección y positivo de 
grupo” en la página 250.

d. 

 

CONSULTA N°2:

Sobre las Celdas Primarias:

Las dimensiones que encontramos detalladas en los Datos Garantizados corresponden a Celdas 
secundarias. Es así?

a. 

Las Celdas Primarias tienen de ancho: 800 mm, alto: 2320 mm, profundidad: 1570 mm ?b. 

Respuesta:

La Planilla de datos garantizados en lo referido a las dimensiones de las celdas solo indica un valor de 
referencia, no obstante, en la oferta se solicita cotizar Celdas Primarias cuyas dimensiones podrán variar de 
las indicadas en el pliego. Por lo tanto, se aceptarán dimensiones diferentes a las citadas en la Planilla de 
datos garantizados, siempre y cuando se trate de celdas primarias.

a. 

Las dimensiones de la Celdas Primarias dependerán del equipamiento propuesto en la Oferta y deberán 
tenerse en cuenta en el dimensionamiento del edificio de la SER cuando se desarrolle la Ingeniería de 
detalle del proyecto.

b. 
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